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Опросный лист для заказа расходомеров Дарконт

	

	Организация: 
	
	Дата

	Адрес:
	
	

	Контактное лицо: 
	
	

	Тел/Факс/Email:
	

	Технические данные

	 Измеряемая жидкость - название и состав (формула)
	

	Жидкость 
	□  кислая                □  щелочная             □  PH (если известно)          

	Наличие механических включений в жидкости
	 □    Нет                  □  Да                   %                         Ср. размер (мм)       

	Параметр
	Мин.
	Ном.
	Макс.
	Ед. изм.

	Расход
	
	
	
	    □ кг/ч        □ м3/ч         □ л/ч

	Давление среды
	
	
	
	   □ МПа      □ бар          □ кгс/см2

	Температура измеряемой среды
	
	
	
	     оС

	Температура наружного воздуха


	
	
	
	     оС

	Плотность жидкости


	
	    кг/м3     при                   оС         

	Диапазон вязкости среды (в диапазоне рабочих температур)
	
	    мПа·с



	Диаметр трубопровода
	
	    мм

	Подача жидкости 
	□  самотеком ______высота м
	   □  насосом 

	Нужен ли дополнительный фильтр
	□  да                  □  нет       

	Требования к прибору

	ТИП РАСХОДОМЕРА (если известно)
	 □ на овальных шестернях 
 □ турбинный
 □ лопастной

 □ на вращающейся шайбе
 □ ультразвуковой

 □ кориолисовый 
 □  другой

	Измеряемый параметр
	 □ текущий расход □  накопительный расход
 □ мгновенный расход (скорость потока)

	Необходимая погрешность измерений

 (не хуже) ± N %
	

	Индикация показаний 
	   □  да                  □  нет

	Встроенный сумматор с дисплеем
	 □ механический 
 □  электронный ***
 □ электронный с токовым выходом 4-20мА  ****
 □  электронный с HART*****

	Выносной сумматор (соединение кабелем) с дисплеем (только электронный)
	 □  электронный
 □ электронный с токовым выходом 4-20мА  
 □ электронный с выходом по HART 
□ СИД-1 (без дисплея)    

	Выходной сигнал
	  □ не нужен   □  число-импульсный  □  4-20 мА   □  HART   

	Электронный дозатор (EВТ)
	  □ да                   □   нет

	Квадратурный выход (измерение расхода в обоих направлениях)**
	□ да                   □   нет

	Компенсация пульсаций потока (PF опция)*
	□ да                   □   нет

	Материал корпуса
	 □  алюминий    □  нержавеющая сталь   □  другое   

	Материал шестерней (для расходомеров на овальных шестернях)
	 □  нержавеющая сталь  □  ритон   

	Материалы уплотнений рабочей камеры
	 □  витон (-15…+1200С)  
 □ EPR этиленпропиленовая резина 
□ витон в оболочке из тефлона   
 □ NBR каучук (-65…+1000С) 

	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое : □ PN16DIN  □ ANSI150 □ ANSI300 □ другое                              резьбовое:     □ BSP          □ NPT        □ другое

	Взрывозащищенное исполнение расходомера
	  □ да                   □   нет

	Искробезопасное исполнение электронного сумматора
	  □ да                   □   нет

	Взрывобезопасное исполнение электронного сумматора
	  □ да                   □   нет

	Необходимо ли свидетельство об утверждении типа средств измерения РФ (при использовании расходомера в коммерческих целях или для федеральных нужд)
при внутрихозяйственном учете не требуется
	  □ да                   □   нет

	Необходимо ли экспертное заключение 

(для пищевого применения)
	  □ да                   □   нет

	Другие требования

(не указанные в опросном листе)
	


* Используется при работе с плунжерными насосами и/или при возможности кратковременных обратных потоков
** При отсутствии в контроллере Заказчика такой функции, для измерения двунаправленного потока необходим дополнительно т.н. блок дискриминации PD2.
*** простейший электронный сумматор серии ВТ110 – измерение накопительного и текущего расхода, ЖК дисплей, питание от батареи или внешнего ИП 8-24VDC, нормированный/ненормированный импульсный выходной сигнал (NPN/PNP).

****электронные сумматоры с регистрацией и отображением накопительного, текущего, мгновенного расходов, выходные сигналы импульсные, 4-20мА, тревоги по превышения, слишком низкому расходу, есть модели для работы с 2 расходомерами (А и В) и вычислением (А+В, А-В, А/В), температурная компенсация (для расчета потребления топлива в системах с вычислением А-В).

*****- самые богатые по опциональным возможностям модели сумматоров, есть опции взрывозащиты, 4-20мА выходного сигнала, HART протокол,  ит.д.
